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Sammanfattning 
Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen är ägare av två kontinuerliga mätstationer för 
luftkvalitetsmätningar, en i Gårda (Tritongatan) för kväveoxider och partiklar samt en vid Mölndal 
tak (Göteborgsvägen) för kvävedioxid och ozon. I denna rapport presenteras mätresultaten för 
kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10) och ozon (O3) från dessa två stationer för kalenderår 2025. 
Resultaten jämförs med resultaten från andra mätstationer i samverkansområdet, samt med 
miljökvalitetsnormer (MKN), övre- och nedre utvärderingströsklar (ÖUT respektive NUT), samt 
mot EU:s nya luftvårdsdirektivs gränsvärden för de olika luftföroreningarna som ska uppnås till 
2030 (”EU30”).  

Inom ramen för luftvårdsförbundets kontrollstrategi (Ren Regionluft) genomförs även 
kampanjvisa mätningar av PM10 och NO2 med tidsupplösning på en timme. Under 2025 utfördes 
sådana mätningar i Öckerö kommun (Hönö, Hässlavägen) under 4 månader. På Hönö pågick 
mätningarna mellan mars - november. Sammanfattade resultat för dessa mätningar redovisas i 
denna rapport och mer detaljerade resultat finns redovisade i en separat rapport.  
Periodmedelvärdet av NO2 på Hönö var 10,7 µg/m3. Inga överskridanden av NO2, för varken 
MKN eller utvärderingströsklarna för tim- och dygnsmedelvärden, inträffade under mätperioden. 
Gällande PM10 uppmättes periodmedelvärden till 10,1 µg/m3 på Hönö. Inga överskridanden 
avseende dygnsmedelvärden registrerades förutom 3 dygns överskridande av NUT (25 µg/m3). 

Årsmedelvärdet avseende kvävedioxid (NO2) för kalenderår 2025 var 19,2 µg/m3 i Gårda, medan 
motsvarande medelvärde för Mölndal uppmättes till 10,5 µg/m3. Årsmedelvärdena överträdde inte 
vare sig MKN eller utvärderingströsklarna avseende årsmedelvärde för NO2 vid någon av 
stationerna.   
Avseende dygnsmedelvärde för NO2 överskreds MKN (60 µg/m3) under 0 dygn vid Gårda och 
Mölndal tak. ÖUT (48 µg/m3) överträddes under 2 dygn vid Gårda respektive 1 dygn vid Mölndal 
tak. NUT (36 µg/m3) överträddes under 16 dygn vid Gårda respektive 6 dygn vid Mölndal tak, 
jämfört med tillåtna 7 dygn under ett kalenderår. Det betyder att MKN och ÖUT avseende 
dygnsmedelvärde klarades under 2025 vid dessa stationer, vid Mölndal tak klarades även NUT med 
1 dygns marginal. Vid Gårda överskreds NUT. 
Avseende timmedelvärde för NO2 överskreds MKN (90 µg/m3) under 6 timmar vid Gårda och 
under 6 timmar vid Mölndal tak. ÖUT (72 µg/m3) överträddes under 46 timmar vid Gårda 
respektive 24 timmar vid Mölndal tak. NUT (54 µg/m3) överträddes under 229 timmar vid Gårda 
respektive 96 timmar vid Mölndal tak, jämfört med tillåtna 175 timmar under ett kalenderår. Det 
betyder att MKN och ÖUT avseende timmedelvärde klarades under 2025 vid dessa stationer, vid 
Mölndal tak klarades även NUT. 
Vid jämförelse mellan de uppmätta halterna av NO2 och EU:s nya gränsvärden att uppnå till år 
2030 avseende års-, dygns- och timmedelvärde (20, 50 respektive 200 µg/m3) kan det konstateras 
att årsmedelvärdet vid Gårda hade klarats med under 1 µg/m3 marginal om EU:s 2030-direktiv 
hade gällt för 2025. Riktvärdet för dygns- eller timmedelvärde hade dock klarats med god marginal 
2025. Vid Mölndal tak hade riktvärdena klarats med god marginal under 2025.  

Mätningen av partiklar (PM10) vid Gårda utfördes under 2025 med ett TEOM-instrument. 
Uppmätta partikelhalter från TEOM-instrument behöver enligt Reflab VCM-korrigeras för att vara 
likvärdiga med referensmetod. VCM-korrigering har under 2025 inte kunnat utföras på grund av 
att inga instrument för korrigering finns kvar i bruk i Sverige. Resultat för PM10 går därför inte på 
ett giltigt sätt att jämföra mot MKN eller utvärderingströsklar. Uppmätta resultat presenteras därav 
inte i sammanfattningen men redovisas i relevanta kapitel med kommentar om att VCM-korrigering 
ej utförts.  

Avseende O3 var årsmedelvärdet vid Mölndal tak 49,1 µg/m3. Gränsvärde enligt MKN / ”EU30” 
avseende glidande 8-timmarsmedelvärde (120 µg/m3) överskreds inte vid något tillfälle under 2025.  



 

 

 

 4  

211345 

2026-03-19 

Innehåll 
Förkortningar ................................................................................................................................................ 5 

1 Inledning och syfte .............................................................................................................................. 6 

2 Bedömningsgrunder ............................................................................................................................ 7 

2.1 Miljökvalitetsnormer (MKN) ................................................................................................... 7 

2.2 Kvalitetsmål tidsträckning och datafångst .............................................................................. 7 

2.3 Framtida förändringar i EU ...................................................................................................... 7 

3 Utförande ............................................................................................................................................. 9 

3.1 Mätstationer ................................................................................................................................ 9 

3.2 Mätperiod, parametrar och datafångst .................................................................................... 9 

3.3 Kvalitetssäkring av data ........................................................................................................... 10 

4 Resultat ............................................................................................................................................... 11 

4.1 Dataunderlag ............................................................................................................................. 11 

4.1.1 Tidsträckning och datafångst ............................................................................................. 11 

4.1.2 Avvikelser ............................................................................................................................. 11 

4.2 Meteorologi ............................................................................................................................... 13 

4.2.1 Nederbörd ............................................................................................................................ 13 

4.2.2 Temperatur ........................................................................................................................... 14 

4.2.3 Vind ....................................................................................................................................... 15 

4.3 Halter av luftföroreningar ....................................................................................................... 16 

4.3.1 PM10 (OBS: ej VCM-korrigerade) ..................................................................................... 16 

4.3.2 NO2 ........................................................................................................................................ 18 

4.3.3 Ozon ...................................................................................................................................... 21 

5 Mellanårsvariation i halter av PM10 och NO2 ................................................................................ 22 

5.1 PM10 ............................................................................................................................................ 22 

5.2 NO2 ............................................................................................................................................ 23 

6 Jämförelse mellan uppmätta halter mot andra stationer i Göteborgsregionen med omnejd . 25 

6.1 PM10 ............................................................................................................................................ 25 

6.2 NO2 ............................................................................................................................................ 26 

6.3 O3 ................................................................................................................................................ 27 

7 Referenser ........................................................................................................................................... 28 

 

 



 

 

 

 5  

211345 

2026-03-19 

Förkortningar 

LVF Luftvårdsförbundet (avser i denna rapport LVF i Göteborgsregionen). 

MKN  Miljökvalitetsnorm. Gränsvärden som lagligen inte får överskridas. MKN finns för 
exempelvis luft och vatten.   

NUT  Nedre utvärderingströskel. Halt som om den överskrids innebär vissa krav på 
uppföljning och utvärdering/åtgärd.  

ÖUT  Övre utvärderingströskel. Halt som om den överskrids innebär vissa krav på 
uppföljning och utvärdering/åtgärd. 

EU30 Ej etablerat begrepp, används i rapporten för att referera till de 
luftkvalitetsgränsvärden som ska gälla fr.o.m. 2030 enligt direktiv 2024/2881 från 
EU.  

PM10  Particulate matter. Mått på partiklar som har en diameter under 10 mikrometer. 
Anges i µg/m3. Partiklar mindre än detta kan tas sig in i lungorna hos människor. 

O3 Ozon. 

NO2  Kvävedioxid. Gas som bland annat bildas vid förbränning av kvävehaltiga bränslen.  

NOX  Kväveoxider. Summan av gaserna NO och NO2. NO bildas likt NO2 främst vid 
förbränningsprocesser.  

ppb/ppm Parts per billion/parts per million. Mätenhet där antalet partiklar räknas. För att 
erhålla en koncentration av exempelvis NO2 i µg/m3 kan en omvandlingsfaktor 
användas.  
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1 Inledning och syfte 
Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen (LVF) utför kontinuerliga luftmätningar av kvävedioxid 
(NO2), partiklar (PM10) och ozon (O3) på olika platser runtom i Göteborgsregionen. Under 
kalenderåret 2025 har kvävedioxid mätts vid två stationer; Gårda (Tritongatan) och Mölndal tak 
(Göteborgsvägen). Partiklar har mätts vid station Gårda. Ozon har mätts vid station Mölndal tak. 
Inom ramen för luftvårdsförbundets kontrollstrategi (Ren Regionluft) genomförs även 
kampanjvisa mätningar av PM10 och NO2. Under 2025 utfördes sådana mätningar i Öckerö 
kommun (Hönö) under minst 4 månader. I Hönö pågick mätningarna i olika perioder mellan mars 
– november. Resultat från den kampanjvisa mätningen redovisas sammanfattat i denna rapport och 
redovisas mer ingående i en separat rapport. Syftet med mätningarna är att övervaka och informera 
om den regionala luftkvaliteten samt att kartlägga halterna i förhållande till miljökvalitetsnormerna 
(MKN) för utomhusluft enligt luftkvalitetsförordningen SFS 2010:477. 

Ensucon ombesörjer på uppdrag av LVF driften av mätstationerna samt utvärdering, 
kvalitetssäkring och rapportering av mätdata under 2025. LVF ansvarar för att MKN följs upp i 
samverkansområdet. Luftövervakningen ger även underlag för bedömning av miljö- och 
hälsoeffekter för samverkansområdet. 

I föreliggande rapport presenteras validerade mätresultat för kvävedioxid (NO2) och ozon (O3) från 
stationerna i Gårda och Mölndals Bro under kalenderår 2025. Partiklar (PM10) presenteras som 
preliminärvaliderade men ej VCM-korrigerade TEOM-värden. Anledningen till att VCM-
korrigering ej gjorts är att inga FDMS-instrument finns kvar att korrigera mot i Sverige. 

Resultaten jämförs med resultat från övriga kontinuerliga mätstationer i Göteborgs stad 
(stationerna Haga och Femman) och den kampanjvisa mätningen i Öckerö kommun. De 
kontinuerliga mätstationernas lokalisering visas i Figur 1. 

 
Figur 1. Mätstationer (modifierad karta från Lantmäteriet, 2024).  



 

 

 

 7  

211345 

2026-03-19 

2 Bedömningsgrunder  

2.1 Miljökvalitetsnormer (MKN)  
I Tabell 1 anges de MKN som använts för utvärdering av mätdata. MKN anges för uppmätta 
parametrar (PM10, NO2 och O3). För PM10 finns MKN för årsmedelvärde och även för dygnsmedel 
som endast får överskridas ett visst antal gånger per år (35 dygn). För NO2 finns MKN för 
årsmedelvärde, dygnsmedelvärde och timmedelvärden. För O3 finns MKN för 8-
timmarsmedelvärde. För PM10 och NO2 finns även nedre och övre utvärderingströsklar (NUT och 
ÖUT). Dessa används för utvärdering tillsammans med MKN där de hjälper till att avgöra lämplig 
omfattning av objektiv skattning, mätning och åtgärder.  

Tabell 1. MKN för PM10, NO2 och O3, inklusive nedre och övre utvärderingströskel. Värden i tabellen 
är vid datum för rapportens upprättande gällande MKN (mars 2026).  

 

2.2 Kvalitetsmål tidsträckning och datafångst 
För att kvalitetskraven avseende kontinuerliga mätningar ska vara uppfyllda enligt Luftguiden 

(Naturvårdsverket, 2019) och i förlängning Luftkvalitetsförordningen, SFS 2010:477, krävs 100 % 

tidstäckning och 90 % datafångst under ett kalenderår. För att uppfylla kraven för indikativa 

mätningar ska mätningar ske på en mätplats under minst 14 % av ett år, dvs. minst 51 dagar. Som 

alternativ kan mätningarna bedrivas under åtta hela veckor jämnt fördelade över året. Mätningarna 

ska ha minst 90 % datafångst. Kraven på lägsta godtagbara datafångst omfattar inte förlust av data 

på grund av regelbunden kalibrering och normalt underhåll av instrument. 

2.3 Framtida förändringar i EU 
Den 23 oktober 2024 antogs nya luftkvalitetsdirektiv i Europaparlamentet som ska gälla från 12 
december 2026 (EU, 2024). Naturvårdsverket har fått i uppdrag att föreslå författningsändringar 
för att genomföra EU:s nya luftkvalitetsdirektiv (Naturvårdsverket, 2024) och uppdraget 
slutredovisades den 24 november 2025 (Naturvårdsverket, 2025).  
 
Gränsvärdena kopplade till detta projekt i det nya direktivet som ska uppnås till 11 december 2026 
går att se i Tabell 2 och dessa gränsvärden är ungefär i linje med nuvarande MKN. I Tabell 3 
redovisas gränsvärden som ska uppnås senast 1 januari 2030 (kommer i denna rapport kallas 
”EU30”), dessa gränsvärden innebär en skärpning av tillåtna halter jämfört med nu gällande MKN 
(mars 2026) och kommer därav jämföras med uppmätta värden för att ge en uppfattning om 
huruvida nuvarande halter uppfyller MKN om 5 år. 

Förorening Medelvärdes-

period 

MKN ÖUT NUT Notering 

PM10 År 40 µg/m3 28 µg/m3 20 µg/m3  

Dygn 50 µg/m3 35 µg/m3 25 µg/m3 Får överskridas max 35 dygn/år 

NO2 År 40 µg/m3 24 µg/m3 19,5 µg/m3  

Dygn 60 µg/m3 48 µg/m3 36 µg/m3 Får överskridas max 7 dygn/år 

Timme 90 µg/m3 72 µg/m3 54 µg/m3 Får överskridas max 175 gånger/år. 

Förutsatt att 200 µg/m3 inte överskrids 

mer än 18 gånger/år.  

O3 8 timmar 120 µg/m3 - -  
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Tabell 2. Gränsvärden för skydd av människors hälsa som ska uppnås senast den 11 december 
2026 (EU, 2024). 

Förorening Medelvärdes-

period 
Gränsvärde Notering 

PM10 
År 40 µg/m3  

Dygn 50 µg/m3 Får överskridas max 35 dygn/år 

NO2 
År 40 µg/m3  

Timme 200 µg/m3 Får överskridas max 18 gånger/år.  

O3
1 8 timmar 120 µg/m3 

Får överskridas max 18 dygn per 
kalenderår (treårsmedelvärde) 

1 Från Bilaga 1 avsnitt 2B (EU, 2024) 

Tabell 3. Gränsvärden för skydd av människors hälsa som ska uppnås senast den 1 januari 2030 
(EU, 2024). 

Förorening Medelvärdes-

period 

Gränsvärde Notering 

PM10 
År 20 µg/m3  

Dygn 45 µg/m3 Får överskridas max 18 dygn/år 

NO2 

År 20 µg/m3  

Dygn 50 µg/m3 Får överskridas max 18 dygn/år 

Timme 200 µg/m3 Får överskridas max 3 gånger/år. 

O3
1 8 timmar 120 µg/m3 

Får överskridas max 18 dygn per kalenderår 
(treårsmedelvärde) 

1 Från Bilaga 1 avsnitt 2B (EU, 2024) 
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3 Utförande 

3.1 Mätstationer 
Luftvårdsförbundet har två kontinuerliga mätstationer i Mölndal (Mölndal tak) och Göteborg 
(Gårda). I Göteborg finns ytterligare två kontinuerliga mätstationer för luftkvalitet som ägs och 
drivs av Göteborgs Stad. Dessa stationer är placerade i urban bakgrund (Femman) samt i gaturum 
(Haga). Under LVF:s regi har även en kampanjvis mätning utförts i Öckerö kommun (Hönö) som 
kommer jämföras med resultat från de kontinuerliga stationerna i kapitel 6, mer ingående resultat 
från den kampanjvisa mätningen finns att hitta i en separat rapport. Vidare äger Göteborgs Stad 
ett antal meteorologiska stationer vid Femman och Skansen Lejonet, där resultat från båda stationer 
har använts i denna rapport. I Tabell 4 redovisas placering och vilka parametrar som mätts vid 
respektive station tillsammans med annan relevant information om mätstationen.  Samtlig använd 
utrustning är godkänd av Referenslaboratoriet i Sverige (Referenslaboratoriet, 2026) med undantag 
av TEOM1400ab – instrumentet eftersom VCM-korrigering ej varit möjlig. Anledningen till att 
VCM-korrigering ej gjorts är att inga FDMS-instrument finns kvar att korrigera mot i Sverige. 

Tabell 4. Mätstationer. Lokalisering av mätstationer kan ses i Figur 1. 

Mätstation Placering Parametrar Mätinstrument Ägare/driftansvar 

Gårda, Tritongatan  Gaturum, höjd 2-3 m PM10, NO, NO2, NOx 
TEOM1400ab, 

Thermo 42i  
LVF/Ensucon 

Mölndal 

Göteborgsvägen tak 

(Mölndal tak) 

Takstation, höjd ca 

20 m 
NO2, O3 Opsis AR500  LVF/Ensucon 

Hönö, Hässlavägen 1  Gaturum, höjd 2-3 m 
PM10, PM2,5, NO, 

NO2, NOx 

Palas Fidas200, 

Ecotech Serinus 40 
Ensucon/Ensucon 

Femman 
Urban bakgrund, 

höjd ca 30 m 

PM10, PM2,5, NO, 

NO2, NOx 

Palas Fidas200S, 

Teledyne API T200  

Göteborgs Stad/Miljö- 

förvaltningen 

Femman, 

(väderstation) 

Takstation, höjd ca 

35 m  

Temperatur, 

vindriktning, 

vindhastighet 

 
Göteborgs Stad/Miljö-

förvaltningen 

Haga Gaturum 
PM10, PM2,5, NO, 

NO2, NOx 

Palas Fidas200S, 

Thermo 42i 

Göteborgs Stad/Miljö-

förvaltningen 

Lejonet, 

(väderstation) 
 

Temperatur, 

vindriktning, 

vindhastighet 

 
Göteborgs Stad/Miljö-

förvaltningen 

3.2 Mätperiod, parametrar och datafångst 
De kontinuerliga mätningarna har pågått under perioden 2025-01-01 till 2025-12-31. 
Sammanställning av mätparametrar återfinns i Tabell 5 nedan.  

Tabell 5. Parametrar som inhämtats och från vilka stationer.  

Parameter Enhet Mätfrekvens Stationer Notering 

PM10 µg/m3 1 mätning/timme Gårda  

NO2 ppb eller 

µg/m3 

1 mätning/timme Gårda,  

Mölndal tak 

Omvandlingsfaktor på 1,91 (Reflab, 2023) för 

att göra om från ppb till µg/m3. (1 ppb=1,91 

µg/m3).  

O3 µg/m3 1 mätning/timme Mölndal tak  

Temperatur ◦C 1 mätning/timme Femman  

Nederbörd mm 1 mätning/timme Femman  

Vindhastighet  m/s 1 mätning/timme Femman  

Vindriktning Grader (◦) 1 mätning/timme Femman  
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Tidsträckningen motsvarar hela den planerade mätperioden och innefattar inte bortfall under den 
perioden. Datafångsten är den parameter som tar hänsyn till bortfall av data under mätperioden. 
Datafångsten för varje utvärderad parameter redovisas nedan. Kravet enligt Luftguiden 
(Naturvårdsverket, 2019) är för PM10 och NO2 90 %. Utöver detta kan maximalt 5 % bortfall ske 
till följd av underhåll och kalibrering. Totalt motsvarar detta en datafångst på 85 %. Beräkning av 
datafångst har gjorts enligt ekvationen: 

𝐷𝑎𝑡𝑎𝑓å𝑛𝑔𝑠𝑡 = 100 ∗
𝑁𝑔𝑖𝑙𝑡𝑖𝑔

𝑁𝑚ä𝑡𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑

% 

Där Nmätperiod motsvarar tidstäckningen och Ngiltig är antalet mätningar som blivit godkända efter 

validering. Mätningar har gjorts med minutintervall. För att ett timmedel ska kunna beräknas 
behöver underlagsdata finnas för 75 % av tiden, d.v.s. minst 45 minuter. För att kunna beräkna ett 
dygnsmedel behöver data finnas för 18 timmar, dvs minst 75 % 

3.3 Kvalitetssäkring av data 
Innan beräkning av medelvärden och överskridanden behöver data kvalitetssäkras. Detta innebär 
att data valideras och antingen räknas som ett godkänt mätvärde eller förkastas. Genomförandet 
vid kvalitetssäkringen har följt rekommendationer i Luftguiden och Bilaga 5 i Luftguiden 
(Naturvårdsverket, 2019) där preciseras hur data ska hanteras. Data över den negativa 
detektionsgränsen räknas med, vilket innebär att negativa värden inte förkastas bara för att de är 
negativa. Underskrider dock värdet den negativa detektionsgränsen ska det förkastas och flaggas 
med ”-1”. Den negativa detektionsgränsen ska enligt Reflab sättas till det negativa värdet av den 
bestämda detektionsgränsen. I Tabell 6 visas koder som använts vid validering av mätdata.  
 
Tabell 6. Koder som använts vid validering av data/dataflaggning. Utgår från Reflabs vägledning 
Harmonisering QA/QC (2020).  

Status Kod 

Godkänd 1 

Tekniskt fel eller saknar värde -1 

Utanför mätperiod 0 

Godkänt värde, under detektionsgräns 2 

Kalibrering eller underhåll av instrument -99 

I denna rapport redovisas validerade data från mätstationer i LVF:s regi med undantag av PM10 
halter från station Gårda eftersom VCM-korrigering ej varit möjlig. För övriga mätstationer 
redovisas förvaliderade data där halter från dessa kan komma att justeras i efterhand. 
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4 Resultat 

4.1 Dataunderlag 

4.1.1 Tidsträckning och datafångst 
Tidstäckningen för alla kontinuerliga mätstationer har varit 100 % under 2025 (vilket även är kravet 
för kontinuerliga mätningar). Tidsträckningen motsvarar hela den planerade mätperioden och 
innefattar inte databortfall under den perioden. Tidsintervallet är 1 januari 2025 till 31 december 
2025. I Tabell 7 redovisas datafångsten för timmar och dygn för PM10, NO2 och O3 för de olika 
stationerna under året. Observera att datafångsten för PM10 vid station Gårda presenteras som 
’validerade’ utifrån ej VCM-korrigerade TEOM-halter på grund av att VCM-korrigering ej är möjlig 
med hänsyn till att inga instrument med FDMS-data är i bruk i Sverige. Faktisk validerad datafångst 
för PM10 är därav 0 % utifrån Referenslaboratoriets rekommendation angående godkännande av 
mätinstrument (Thermo Scientific TEOM® 1400AB Ambient Particulate Monitor) som likvärdigt 
med referensmetoden. 

Tabell 7. Antal godkända mätningar samt beräknad datafångst under året.  

Parameter Station Totalt 

antal 

timmar 

Antal 

godkända 

timmar 

Andel 

godkända 

timmar 

Totalt 

antal 

dygn 

Antal 

godkända 

dygn 

Andel 

godkända 

dygn 
PM10* Gårda 

8 760 h 

7 526 h 85,9 % 

365 d 

314 d 86 % 

NO2 Gårda 7 546 h 86,1 % 314 d 86 % 

Mölndal tak 8 336 h 95,1 % 350 d 95,9 % 

O3 Mölndal tak 8 277 h 94,5 % - - 
* PM10-halter från Gårda är ej VCM-korrigerade 

 

4.1.2 Avvikelser 
I Tabell 8 listas de perioder där 12 timmar eller mer i sträck saknar data eller data inte är godkända. 
Notera att dataförlusten i Gårda mellan 2025-05-28 och 2025-07-17 beror på ett problem i den 
kopplade dataloggerns SD-kort. Då handläggare i slutet av maj märkte att data inte inkom till server 
utfördes ett platsbesök för att utreda orsak. Det konstaterades att mätinstrumenten fortfarande var 
aktiva men att dataloggern visade tecken på att uppkopplingen mot dataservern ej var aktiv. För 
dessa tillfällen finns ett SD-kort installerat i dataloggern för att lagra data medan uppkoppling mot 
server ej är aktiv. Åtgärder för att återställa uppkopplingen mot server vidtogs. Då det senare 
visades att ingen av dessa åtgärder gett effekt skickades dataloggern in på service hos leverantör 
där det visade sig att SD-kortet hade blivit defekt. Därav har det defekta SD-kortet medfört att 
mätdata för perioden inte sparats. Dataloggern blev därefter utrustad med ett nytt SD-kort. På 
grund av mätinstrumentens (Thermo Scientific™ Model 42i, Rupprecht & Patashnick TEOM 
Series 1400a) ålder och brist på programvara för att kommunicera med instrumenten med hjälp av 
konventionell dator kunde inte mätdata laddas ner lokalt under tiden.  
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Tabell 8. Perioder där data inte erhållits från mätning under 2025.  

Period Station Kod Antal dygn, 

antal timmar 

Parametrar Orsak (om känd) 

2025-01-05 kl 20:00 –
2025-01-06 kl 12:00 

Mölndal tak -1 0 d 16 h NO2  

2025-05-28 kl 20:00 –
2025-07-17 kl 11:00 

Gårda -1 49 d 18 h NO2, PM10 

Defekt SD-kort i stationens datalogger. 
Felet bedömdes initialt vara 

nätverksrelaterat därav så pass långt 
avbrott.  

2025-06-06 kl 18:00 – 
2025-06-07 kl 13:00 

Mölndal tak -1 0 d 19 h O3  

2025-06-10 kl 23:00 – 
2025-06-11 kl 16:00 

Mölndal tak -1 0 d 17 h  O3  

2025-06-11 kl 22:00 – 
2025-06-12 kl 15:00 

Mölndal tak -1 0 d 17 h  O3  

2025-06-13 kl 00:00 – 
2025-06-24 kl 11:00 

Mölndal tak -1 11 d 11 h O3  

2025-06-15 kl 12:00 – 
2025-06-24 kl 11:00 

Mölndal tak -1 8 d 23 h NO2  
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4.2 Meteorologi 

4.2.1 Nederbörd 
Den totala nederbörden under kalenderåret 2025 uppgick till 616 mm. Detta är mindre än 
föregående år (2024) och femårsmedelvärdet 2024–2020 då nederbördsmängden var 911 mm 
respektive 811 mm. Månaden med mest nederbörd var oktober med en total nederbörd om 81 
mm. Månaden med minst nederbörd var april med en total nederbörd om 9 mm. I Figur 2 visas 
nederbörden per dygn för station Femman och i Figur 3 visas nederbörden per månad för samma 
station för 2025. Den mest påtagliga skillnaden mellan nederbördsmängden under 2025 jämfört 
med tidigare år är att januari - juli månad hade märkbart mindre nederbörd. 

 
Figur 2. Nederbörd (i mm/dygn) under 2025 och 2024 samt medelvärde för 5-årsperioden 2024-
2020 vid mätstation Femman. 

 
Figur 3. Total nederbörd (i mm/månad) under 2025 och 2024 samt medelvärde för 5-årsperioden 
2024-2020 vid mätstation Femman. 
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4.2.2 Temperatur 
Medeltemperaturen under kalenderåret 2025 var 10,2 ◦C vilket är marginellt högre än motsvarande 
siffra 2024 (10,1 ◦C) och högre än medelvärdet av 5-årsperioden 2024-2020 (9,9 ◦C). I Figur 4 visas 
dygnsmedeltemperaturen under 2025, 2024 och medelvärdet för 5-årsperioden 2024-2020.  

 
Figur 4. Dygnsmedeltemperatur under 2025 och 2024 samt medelvärde för 5-årsperioden 2024-
2020 vid mätstation Femman.  
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4.2.3 Vind 
I Figur 5 visas vindriktning och vindhastighet sammanställt från väderdata från station Femman 
och Lejonet under kalenderåret 2025 samt uppdelat i respektive kvartal. I stora delar av juli till och 
med september månad saknas vinddata från station Femman och därav hämtas data från både 
station Femman och Lejonet. 

 

  

Figur 5. Vindros över vindriktning och vindhastighet från station Femman/Lejonet under 
kalenderåret 2025 samt uppdelat i kvartal (360/0 = Norr, 90 = Öst, 180 = Syd, 270 = Väst). 
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4.3 Halter av luftföroreningar 

4.3.1 PM10 (OBS: ej VCM-korrigerade) 
Som nämnt i kapitel 4.1 är halterna av PM10 i Gårda ej VCM-korrigerade på grund av att inga 
instrument för korrigering finns kvar. De halter och resultat som redovisas bör därav endast ses 
som indikativa och generellt lägre än faktiska värden.   

Årsmedelhalten av PM10 för kalenderåret 2025 vid Gårda var 20,1 µg/m3 beräknat från 
timmedelvärden vilket betyder att NUT överskridits med avseende på årsmedelhalt. De högsta 
halterna uppmättes under mars månad. Uppmätta dygnsmedelvärden av PM10 vid Gårda under 
2025 redovisas i Figur 6. Månadsmedelvärden beräknat utifrån giltiga dygn samt antalet 
dygnsöverskridanden för PM10 redovisas i Tabell 9. 

Avseende dygnsmedelvärde för PM10 år 2025 överskreds MKN (50 µg/m3) under 25 dygn, ÖUT 
(35 µg/m3) överträddes under 43 dygn, NUT (25 µg/m3) överträddes under 79 dygn, jämfört med 
35 tillåtna dygnsöverträdelser under ett kalenderår. Utifrån uppmätta, ej VCM-korrigerade, värden 
betyder det att MKN avseende dygnsmedelvärde klarades under 2025 vid Gårda medan ÖUT och 
NUT överskreds. 

Vid jämförelse mellan de uppmätta halterna av PM10 och EU:s nya gränsvärden att uppnå till år 

2030 (”EU30”) avseende dygnsmedelvärde (45 µg/m3) har 29 dygn överträtts under 2025 jämfört 

med tillåtna 18 dygn under ett kalenderår. Det kan därav konstateras att PM10-halterna vid Gårda 

hade överskridit riktvärden om EU:s 2030-direktiv hade gällt för 2025. 

 

 
Figur 6. Uppmätta dygnsmedelvärden av PM10 under 2025 vid mätstationen i Gårda. Halt anges i 
µg/m3. 
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Tabell 9. Månadsmedelvärden av PM10 under 2025, samt antal dygn med överskridanden av MKN, 
ÖUT, NUT och EU30 vid Gårda. Röda siffror indikerar överträdelser, orangea siffror indikerar att 
den verkliga siffran kan skilja sig med hänsyn till dataförlust. 

S
ta

tio
n

 

Para-

meter 
Jan. Feb. Mars April Maj Juni* Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.  2025 

G
å

rd
a

 

Medelv. 
PM10

 

(µg/m3) 
13,1 39,7 39,9 25,2 10,1 - 14,1 13,2 11 9,9 18,1 23,6 20,1 

MKN 1  
(50 µg/m3) 

0 10 9 4 0 - 0 0 0 0 1 1 25 

ÖUT 1  
(35 µg/m3) 

0 12 17 7 0 - 0 0 0 0 1 6 43  

NUT 1  
(25 µg/m3) 

3 18 24 12 0 - 0 2 0 0 5 15 79 

EU30 2 
(45 µg/m3) 

0 10 11 5 0 - 0 0 0 0 1 2 29 

1 Antal dygn överskridanden, får överskridas max 35 dygn per år. 
2 Antal dygn överskridanden, får överskridas max 18 dygn per år. 

* Data saknas. 
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4.3.2 NO2 
Årsmedelvärdet av NO2 för kalenderåret 2025 var 19,2 µg/m3 vid Gårda och 10,5 µg/m3 vid 
Mölndal tak beräknat från timmedelvärden.  

Dygnsmedelvärden 

Uppmätta dygnsmedelvärden av NO2 vid Gårda och Mölndal tak under 2025 redovisas i Figur 7. 
Månadsmedelvärden beräknat utifrån giltiga dygn samt antalet dygnsöverskridanden för NO2 
redovisas i Tabell 10 för båda mätstationerna. Avseende dygnsmedelvärde för NO2 år 2025 
överskreds MKN (60 µg/m3) inte under något dygn vid vare sig Gårda eller Mölndal tak , ÖUT 
(48 µg/m3) överträddes under 2 dygn vid Gårda respektive 1 dygn vid Mölndal tak, NUT (36 
µg/m3) överträddes under 16 dygn vid Gårda respektive 6 dygn vid Mölndal tak, jämfört med 
tillåtna 7 dygn under ett kalenderår. Det betyder att MKN och ÖUT avseende dygnsmedelvärde 
klarades under 2025 vid dessa stationer, vid Mölndal tak klarades även NUT med 1 dygns marginal. 
NUT överskreds vid Gårda med avseende på dygnsmedelvärden. 

Vid jämförelse mellan de uppmätta halterna av NO2 och EU:s nya gränsvärden att uppnå till år 
2030 (”EU30”) avseende dygnsmedelvärde (50 µg/m3) har 1 dygn överträtts för båda stationer 
under 2025 jämfört med tillåtna 18 dygn under ett kalenderår. Det kan därav konstateras att båda 
stationer hade klarats med god marginal om EU:s 2030-direktiv hade gällt för 2025.  

 
Figur 7. Uppmätta dygnsmedelvärden av NO2 under 2025 vid Gårda och Mölndal tak. Halt anges i 
µg/m3.  
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Tabell 10. Månadsmedelvärden av NO2 under 2025, samt antal dygn med överskridanden av MKN, 
ÖUT, NUT och EU30 vid Gårda och Mölndal tak. Röda siffror indikerar överträdelser, orangea siffror 
indikerar att den verkliga siffran kan skilja sig med hänsyn till dataförlust. 

S
ta

tio
n

 

Para-

meter 
Jan. Feb. Mars April Maj Juni* Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2025 

G
å

rd
a

 

Medelv. 
NO2

 

(µg/m3) 
21,5 28,4 20 18,8 15 - 12,3 13,9 14,5 18,7 24,3 20,3 19,2 

MKN 1  
(60 µg/m3) 

0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

ÖUT 1  
(48 µg/m3) 

0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 2 

NUT 1  
(36 µg/m3) 

2 5 1 0 0 - 0 0 0 0 5 3 16 

EU30 2 
(50 µg/m3) 

0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 

M
ö

ln
d

a
l ta

k
 

Medelv. 
NO2

 

(µg/m3) 
14,2 19,3 12,9 9,1 5,6 4,5 4,9 5,5 7 12,7 17,1 13,8 10,6 

MKN 1  
(60 µg/m3) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ÖUT 1  
(48 µg/m3) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

NUT 1  
(36 µg/m3) 

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 

EU30 2 
(50 µg/m3) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

1 Antal dygn överskridanden, får överskridas max 7 dygn per år. 
2 Antal dygn överskridanden, får överskridas max 18 dygn per år. 

* Data saknas för Gårda. 

Timmedelvärden 

Uppmätta timmedelvärden av NO2 vid Gårda och Mölndal tak under 2025 redovisas i Figur 8 och 
månadsmedelvärden beräknat utifrån giltiga timmar samt antalet timöverskridanden för NO2 
redovisas i Tabell 11 för båda mätstationerna. Avseende timmedelvärde för NO2 överskreds MKN 
(90 µg/m3) under 6 timmar vid Gårda och Mölndal tak, ÖUT (72 µg/m3) överträddes under 46 
timmar vid Gårda respektive 24 timmar vid Mölndal tak, NUT (54 µg/m3) överträddes under 229 
timmar vid Gårda respektive 96 timmar vid Mölndal tak, jämfört med tillåtna 175 timmar under ett 
kalenderår. Det betyder att MKN och ÖUT avseende timmedelvärde klarades under 2024 vid dessa 
stationer, vid Mölndal tak klarades även NUT med 79 timmars marginal. NUT överskreds vid 
Gårda med avseende på timmedelvärden. 

Vid jämförelse mellan de uppmätta halterna av NO2 och EU:s nya gränsvärden att uppnå till år 
2030 (”EU30”) avseende timmedelvärde (200 µg/m3) kan det konstateras att ingen överträdelse 
skett under kalenderåret 2025 jämfört med tillåtna 3 timmar under ett kalenderår. För båda stationer 
är dessutom det högsta uppmätta timmedelvärdet runt 100 µg/m3, ca 50% lägre än tillåtet värde 
enligt ”EU30”. Det kan därav konstateras att båda stationer hade klarats med god marginal om 
EU:s 2030-direktiv hade gällt för 2025. 
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Figur 8. Timmedelvärden av NO2 under 2025 vid Gårda och Mölndal tak. Halt anges i µg/m3.  

Tabell 11. Månadsmedelvärden av NO2 under 2025, samt antal timmar med överskridanden av MKN, 
ÖUT, NUT och EU30 vid Gårda och Mölndal tak. Röda siffror indikerar överträdelser, orangea siffror 
indikerar att den verkliga siffran kan skilja sig med hänsyn till dataförlust. 

S
ta

tio
n

 

Para-

meter 
Jan. Feb. Mars April Maj Juni* Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2025 

G
å

rd
a

 

Medelv. 
NO2

 

(µg/m3) 
21,5 28,3 20 18,8 15,1 - 12,6 13,9 14,5 18,7 24,3 20,3 19,2 

MKN 1  
(90 µg/m3) 

0 3 0 0 0 - 0 0 0 0 3 0 6 

ÖUT 1  
(72 µg/m3) 

4 13 6 2 1 - 0 0 0 1 9 10 46 

NUT 1  
(54 µg/m3) 

36 62 30 19 1 - 1 0 0 3 45 32 229 

EU30 2 
(200 

µg/m3) 
0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

M
ö

ln
d

a
l ta

k
 

Medelv. 
NO2

 

(µg/m3) 
13,9 19,1 12,7 9,1 5,7 4,4 4,9 5,5 7 12,6 17,1 13,7 10,5 

MKN 1  
(90 µg/m3) 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 

ÖUT 1  
(72 µg/m3) 

1 8 1 0 0 0 0 0 0 1 10 3 24 

NUT 1  
(54 µg/m3) 

7 35 8 2 0 0 0 0 0 3 24 17 96 

EU30 2 
(200 

µg/m3) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Antal timmar överskridanden, får överskridas max 175 gånger per år. 
2 Antal timmar överskridanden, får överskridas max 3 gånger per år. 

* Data saknas för Gårda. 

 

  

  

  

  

   

   

                                                                                                                                                                  

 
 
   
  
  
 
  

                                          



 

 

 

 21  

211345 

2026-03-19 

4.3.3 Ozon 
Medelvärdet av O3 för kalenderåret 2025 var 49,1 µg/m3 vid Mölndal tak. Uppmätta 8-
timmarsmedelvärden (rullande medelvärde) under 2025 redovisas i Figur 9, månadsmedelvärden 
beräknat utifrån giltiga timmar samt antalet dygn med överskridanden för O3 redovisas i Tabell 12. 
Gränsvärde enligt MKN/EU30 avseende glidande 8-timmarsmedelvärde (120 µg/m3) har inte 
överskridits under 2025. 

 
Figur 9. Rullande 8-timmarssmedelvärden av O3 under 2025 vid Mölndal tak. Halt anges i µg/m3.  

Tabell 12. Månadsmedelvärden av O3 under 2025, samt antal tillfällen med överskridanden av MKN 
och EU30 vid Mölndal tak. Röda siffror indikerar överträdelser, orangea siffror indikerar att den 
verkliga siffran kan skilja sig med hänsyn till dataförlust. 

S
ta

tio
n

 

Para-

meter 
Jan. Feb. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.  2025 

M
ö

ln
d

a
l ta

k
 

Medelv. 
O3

 

(µg/m3) 
47,9 45,1 57,6 54,8 51,8 57,9 57,4 51,4 44,5 41,9 38,5 44,2 49,1   

MKN 1 
(120 

µg/m3) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EU30 2 
(120 

µg/m3) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Gränsvärde gäller 8-timmarsmedelvärden. Antal dygns överskridanden. 
2 Gränsvärde gäller 8-timmarsmedelvärden. Antal dygns överskridanden, får överskridas max 18 dygn per år. 
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5 Mellanårsvariation i halter av PM10 och NO2 

5.1 PM10 

Gårda (halter 2025 ej VCM-korrigerade) 
Årsmedelhalten av PM10 vid station Gårda var 20,1 µg/m3 (ej VCM-korrigerad halt) år 2025, vilket 
kan jämföras med medelhalten under mätperioden år 2024 (datafångst under 85%) samt 
medelvärdet för 5-årsperioden 2024-2020 då halten var 23,7 µg/m3 respektive 23,6 µg/m3. I Figur 
12 och Figur 13 jämförs månads- och dygnsmedelhalter under 2025, 2024 och medelvärdet för 5-
årsperioden 2024-2020. Notera att den stora skillnaden mellan årsmedelhalten för 2025 jämfört 
med tidigare år med högsta sannolikhet främst beror på att VCM-korrigering ej kunnat utföras. 

 
Figur 10. Uppmätta månadsmedelvärden av PM10 under 2025, 2024 samt medelvärde för 5-
årsperioden 2024-2020 vid Gårda. Halt anges i µg/m3. 

 
Figur 11. Uppmätta dygnsmedelvärden av PM10 under 2025, 2024 samt medelvärde för 5-
årsperioden 2024-2020 vid Gårda. Halt anges i µg/m3. 
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5.2 NO2 

Gårda 
Årsmedelhalten av NO2 vid station Gårda var 19,2 µg/m3 år 2025, vilket kan jämföras med 
årsmedelhalten för 2024 samt medelvärdet för 5-årsperioden 2024-2020 då halten var 19,3 µg/m3 
respektive 21,5 µg/m3. I Figur 12 och Figur 13 jämförs månads- och dygnsmedelhalter under 2025, 
2024 och medelvärdet för 5-årsperioden 2024-2020. Den mest noterbara generella trenden vid 
stationen, sett utifrån de 5 senaste åren, är att uppmätta halter av NO2 minskar sett till 
årsmedelvärde.  

 
Figur 12. Uppmätta månadsmedelvärden av NO2 under 2025, 2024 samt medelvärde för 5-
årsperioden 2024-2020 vid Gårda. Halt anges i µg/m3. 

 
Figur 13. Uppmätta dygnsmedelvärden av NO2 under 2025, 2024 samt medelvärde för 5-
årsperioden 2024-2020 vid Gårda. Halt anges i µg/m3. 
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Mölndal tak 
Årsmedelhalten av NO2 vid station Mölndal tak var 10,5 µg/m3 år 2025, vilket kan jämföras med 
årsmedelhalten för 2024 samt medelvärdet för 5-årsperioden 2024-2020 då halten var 10,8 µg/m3 
respektive 13,1 µg/m3. I Figur 14 och Figur 15 jämförs månads- och dygnsmedelhalter under 2025, 
2024 och medelvärdet för 5-årsperioden 2024-2020. Även vid denna station är den mest noterbara 
generella trenden vid stationen, sett utifrån de 5 senaste åren, är att uppmätta halter av NO2 minskar 
sett till årsmedelvärde. 

 
Figur 14. Uppmätta månadsmedelvärden av NO2 under 2025, 2024 samt medelvärde för 5-
årsperioden 2024-2020 vid Mölndal tak. Halt anges i µg/m3. 

 
Figur 15. Uppmätta dygnsmedelvärden av NO2 under 2025, 2024 samt medelvärde för 5-
årsperioden 2024-2020 vid Mölndal tak. Halt anges i µg/m3. 
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6 Jämförelse mellan uppmätta halter mot andra stationer 

i Göteborgsregionen med omnejd 

6.1 PM10 

Årsmedelhalten av PM10 2025 var högst vid Gårda (20,1 µg/m3, OBS: ej VCM-korrigerad) följt av 

Haga (14,6 µg/m3) och Femman (12,7 µg/m3). I Figur 16 och Figur 17 jämförs månads- och 

dygnsmedelhalter under 2025 från LVF:s mätstationer med motsvarande mätningar under regi av 

Göteborgs stad.   

Periodmedelvärdet på Hönö uppmättes till 10,1 µg/m3 under mätperioden (mars – november).   

 
Figur 16. Uppmätta månadsmedelvärden av PM10 under 2025 för olika stationer i 
Göteborgsregionen med omnejd. Halt anges i µg/m3. 

 
Figur 17. Uppmätta dygnsmedelvärden av PM10 under 2025 för olika stationer i Göteborgsregionen 
med omnejd. Halt anges i µg/m3. 
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6.2 NO2 

Årsmedelhalten av NO2 2025 var högst vid Gårda (19,3 µg/m3), följt av Haga (12,2 µg/m3), följt 
av Mölndal tak (10,5 µg/m3), och sist Femman (9,7 µg/m3). I Figur 18 och Figur 19 jämförs 
månads- och dygnsmedelhalter under 2025 från LVF:s mätstationer med motsvarande mätningar 
under regi av Göteborgs stad.   
Periodmedelvärdet på Hönö uppmättes till 10,7 µg/m3. under mätperioden. 

 
Figur 18. Uppmätta månadsmedelvärden av NO2 under 2025 för olika stationer i Göteborgsregionen 
med omnejd. Halt anges i µg/m3. 

 
Figur 19. Uppmätta dygnsmedelvärden av NO2 under 2025 för olika stationer i Göteborgsregionen 
med omnejd. Halt anges i µg/m3. 
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6.3 O3 

Årsmedelhalten av O3 2025 var 49,1 µg/m3 vid Mölndal tak. Station femman saknar datatäckning 

för större delen av året och kan därav inte användas som jämförelse.  

I Figur 20 och Figur 21 jämförs månads- och dygnsmedelhalter under 2025 från Mölndal tak och 

station Femman. 

 

 
Figur 20. Uppmätta månadsmedelvärden av O3 under 2025 för olika stationer i Göteborgsregionen 
med omnejd. Halt anges i µg/m3. 

 
Figur 21. Uppmätta dygnsmedelvärden av O3 under 2025 för olika stationer i Göteborgsregionen 
med omnejd. Halt anges i µg/m3. 
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